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Artikel-Nr.: 15100537
Freitextfeld 2: Wallmount Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie, Core
i5-1135G7
Hersteller: Winmate
Gewicht:2.138 kg

ITMH200

Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "ITMH200"

ITMH200 M Series Box PC
Intel® Tiger Lake UP3 Core™ i5-1135G7
Multi Video Output, HDMI/Diplay Port
Weitbereichseingang 9 bis 29 V DC
Schnell und einfach austauschbare Festplatte, kein Werkzeug erforderlich
Desk Mount

Artikelgruppe Vorgabe: 151

Hersteller: WM

MatchcodeHersteller: nein

Hersteller: Winmate

Serienname: EmbeddedLine

H-Artikelnummer: ITMH200

Mechanik: Embedded-PC

Maße B (cm): 31,64

Maße H (cm): 20,68

Maße T (cm): 6,2

Material Gehäuse: Aluminium / aluminium

Material Front: Aluminium / aluminum

Schutzart Front: IP20

Schutzart Gerät: IP20

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz / Jet black

Bedienelemente: 2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs

VESA-Montageschnittstelle: VESA 100 x 100 mm

Wandmontage: Ja / yes

Kühlung: lüfterlos / fanless

Chipsatz: Intel System on chip

https://www.tl-electronic.de/versand-und-zahlungsbedingungen
mailto:info@tl-electronic.de
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CPU Typ: Core i5

CPU Model: 1135G7

CPU 64bit: Ja

CPU Geschwindigkeit: 2,4 GHz

CPU Kerne: 4

CPU Sockel: FCBGA1449

RAM Größe (MB): 8192

RAM max. Größe (MB): 32768

RAM Anzahl Bänke: 2

RAM Typ: SO-DDR4

RAM Geschwindigkeit: 3200

Grafik Controller: Intel Iris Xe Graphics

Ethernet Controller: Intel I211-AT + I219-LM

SSD Bauform: M.2

SSD max. Anzahl: 1

SSD Kapazität (GB): 128

Display: 1x DP 1.4

USB: 4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)

LAN: 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps

Audio: Line-Out, Mic-In

Seriell: 2 x RS-232

Bedienelemente: Power On/Off, Kontroll-LEDs

Spannungseingang DC: 9-29 V/DC

Netzteil: 100 - 240 V/AC, 4-pin, extern

WLAN: Optional / optional

Betriebssystem-Unterstützung: Optional / optional

Betriebstemperatur min.: 0°C

Betriebstemperatur max.: 50°C

Gewährleistung: 24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "ITMH200"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Embedded-Industrie-PC ITMH200 221216

https://www.tl-electronic.de/winmate/
https://www.tl-electronic.de/media/pdf/94/61/92/15100537_DRAWINGEMBEDDED-INDUSTRIE-PCITMH200221216.pdf
mailto:info@tl-electronic.de

