l kme.ccrronic Datenbiatt s RIZT600.CHLI

Artikel-Nr.: 51200364

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 12,1 Zoll (4:3) LCD-Industriemonitor
Hersteller: Winmate

Gewicht:9 kg

R12T600-CHL1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "R12T600-CHL1"

Industrial LCD for professional use

Industrial monitor in sturdy steel sheet housing

Designed for industrial applications in continuous operation
Easy installation with rear VESA mounting interface
Long-term availability

Artikelgruppe Vorgabe:
Hersteller:
Hersteller:
Serienname:
H-Artiklenummer:
Mechanik:

MaBe B (cm):
MaBe H (cm):
MaBe T (cm):
Material Gehause:
Schutzart Gerat:
Farbe:

Bedienelemente:

VESA-Montageschnittstelle:

Montage:
Display-Diagonale (Zoll):
Seitenverhaltnis:
Auflosung:

Helligkeit:

Kontrast:

512

WM

Winmate

WM-Serie

R12T600-CHL1

Chassis (VESA-Mounting)
29

23

4,5

Stahlblech / steel sheet
IP20

schwarz / black

5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter

VESA 75 x 75 mm

Tragarm-, Standfu3-, Wandmontage / Suppo

12,1

4:3

800 x 600
450 cd/m?
700:1
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perfect industrial IT

Datenblatt zu R12T600-CHL1

Display-Technologie:
Touch-Screen / Scheibe:
Touch Interface:
Hersteller Controller:
Spannungseingang DC:
Spannungseingang AC:
externes Netzteil:
Leistungsaufnahme:
VGA:

DVI:

HDMI:

Video:

Betriebstemperatur min.:

Betriebstemperatur max.:

Gewahrleistung:

Weiterfiihrende Links zu "R12T600-CHL1"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfiigbare Downloads:

Download WM Industrial LCD Monitor User Guide V11

Download WM_Chassis_Display_User_Manual_V1.0

LCD, LED Backlight
Resistive / Glas (optional)
USB oder RS-232
Premier

12 V/IDC

100 - 240 V/AC

12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug

16 Watt

1 x 15-pin D-sub

1 x DVI (optional)

1 x HDMI (optional)

1 x Composite (optional)
0°C

50°C

24 Monate / 24 months

Download CE Konformitatserklarung DoC LCD WM 12-Vu-x-y-z_ 20190130

Download CE _Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130

Download Drawing Industrie-LCD WM 12-V-CH (VESA Chassis) 20200804
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https://www.tl-electronic.de/winmate/
https://www.tl-electronic.de/media/pdf/76/eb/23/51200364_1_WMIndustrialLCDMonitorUserGuideV11.pdf
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